








ERN-T0416

- 16/32/64채널 IP 비디오 액세스

- Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG,

   H.265 자동 스위치

- 최대 320Mbps 수신 대역폭

- 라이브 뷰 및 재생을 위한 최대 24MP 해상도

- 1채널 어안 왜곡 보정(AI   by NVR)

- AI by 카메라: 경계 보호, 얼굴 감지 및 인식, SMD 플러스,

  비디오 메타데이터,  ANPR, 사람들 계산, 스테레오 분석,

  군중 분포, 히트 맵

주요 특징

도면 mm [inch]

※ 적외선 거리는 카메라 성능 또는 개인의 판단 기준에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

경계보호

얼굴 인식

SMD PLUS

성능 16/20/20 채널

AI 검색 채널, 시간 및 이벤트 유형별로 사진 검색

AI 검색 채널, 시간 및 얼굴 속성으로 사진 검색

얼굴 속성 6가지 속성: 성별, 나이, 안경, 표정, 마스크, 수염

성능 14 채널

성능 16/32/64채널

AI 검색 대상 분류별 검색(사람, 차량)

16/32/64 채널 1.5U 4HDD 4K /
 H.265 Pro 네트워크

압축 형식

네트워크

동영상
액세스 채널 16/32/64 채널

네트워크 대역폭 액세스용 320Mbps, 저장용 320Mbps, 포워딩용 320Mbps

Resolution 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1

비디오 출력

HDMI1: 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720

VGA1: 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720

HDMI2/VGA2: 1920 × 1080

VGA1/HMDI1 동종 출력, VGA2/HDMI2 동종 출력, VGA1/HDMI1 및

VGA2/HDMI2는 이종 출력 지원

멀티 스크린 디스플레이

첫 번째 화면:
16채널: 1/4/8/9/16
32채널: 1/4/8/9/16/25/36
64채널: 1/4/8/9/16/25/36 /64
두번째 화면 : 1/4/8/9/16

디코딩 기능 16채널@1080P(30fps)

비디오 메타데이터

차량

사람

성능 16 채널

AI 검색 메타데이터로 대상 비디오 검색 지원

AI 검색
대상 분류별 검색 (낙상 감지, 사람 접근 감지, 사람 번호
예외 감지, 사람 체류 감지, 폭력 감지)

비자동차 유형/색깔/승객 수/헬멧

Audio PCM/G711A/G711U/G726

Video 스마트 H.265/H.265/스마트 H.264/H.264/MJPEG

일반

외부 포트

다중 채널 재생 1/4/9/16

Mobile Phone Access Android / iOS

녹화모드 수동; 일정(일반, MD, 알람, MD 및 알람, 지능형, POS)

저장 Local HDD, network

지원 USB 저장 장치

네트워크 프로토콜

전력 소비
전력 공급 장치 100V–240V AC, 50Hz–60Hz

동작 온습도 –10°C ~ +55°C(+10°F ~ +131°F)/10~93%

약 7kg무게

녹음 재생

ANPR
성능 4채널

스테레오 분석
성능 16채널

알람 입력 16채널

재생기능
1. 재생/일시정지/중지/느림/빠른/뒤로/프레임별

2. 전체화면, 백업(동영상/파일), 부분확대, 오디오 켜기/끄기

RJ-45 10/100/1000Mbps 자체 적응형 이더넷 포트 2개

6채널

오디오 입력

알람
일반 경보 움직임감지/프라이버시마스킹/비디오손실/지역경보/PIR경보/IPC경보

알람 연동 기록; 스냅 사진; IPC 외부 경보 출력; 부저; 통나무; 사전 설정; 이메일

이상 경보
카메라 오프라인; 저장 오류; 전체 스토리지; IP 충돌; MAC 충돌
로그인 잠금; 네트워크 보안 이상

지능형 알람
주변 보호; 얼굴 인식; 얼굴 인식; SMD; 비디오 메타데이터(인간, 자동차,
비자동차) ; ANPR; 사람들 계산; 스테레오 분석; 군중 분포;히트 맵

2 / 2 / 전면 USB 2.0 포트 1개, 후면 USB 3.0 포트 2개HDMI / VGA / USB

Network

NVR: < 16.7 W(HDD 제외)

1 × RCA input 2 × RCA output

차량번호, 유형, 색깔, 차량 종류, 심벌 마크, 번호판색상, 
장식, 안전 벨트, 지역

맨 위,  탑 컬러,  맨 아래,  하단 색상,  모자,  가방,  성별,  나이,  우산

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,  FTP, Alarm Serv
er, IP Search, P2P, auto register

오디오 출력

알람 출력
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ERN-T0432

- 16/32/64채널 IP 비디오 액세스

- Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG,

   H.265 자동 스위치

- 최대 320Mbps 수신 대역폭

- 라이브 뷰 및 재생을 위한 최대 24MP 해상도

- 1채널 어안 왜곡 보정(AI   by NVR)

- AI by 카메라: 경계 보호, 얼굴 감지 및 인식, SMD 플러스,

  비디오 메타데이터,  ANPR, 사람들 계산, 스테레오 분석,

  군중 분포, 히트 맵

주요 특징

도면 mm [inch]

※ 적외선 거리는 카메라 성능 또는 개인의 판단 기준에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

경계보호

얼굴 인식

SMD PLUS

압축 형식

네트워크
성능 16/20/20 채널

AI 검색 채널, 시간 및 이벤트 유형별로 사진 검색

AI 검색 채널, 시간 및 얼굴 속성으로 사진 검색

얼굴 속성 6가지 속성: 성별, 나이, 안경, 표정, 마스크, 수염

성능 14 채널

동영상
액세스 채널 16/32/64 채널

네트워크 대역폭 액세스용 320Mbps, 저장용 320Mbps, 포워딩용 320Mbps

Resolution 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1

비디오 출력

HDMI1: 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720

VGA1: 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720

HDMI2/VGA2: 1920 × 1080

VGA1/HMDI1 동종 출력, VGA2/HDMI2 동종 출력, VGA1/HDMI1 및

VGA2/HDMI2는 이종 출력 지원

멀티 스크린 디스플레이

첫 번째 화면:
16채널: 1/4/8/9/16
32채널: 1/4/8/9/16/25/36
64채널: 1/4/8/9/16/25/36 /64
두번째 화면 : 1/4/8/9/16

디코딩 기능 16채널@1080P(30fps)

비디오 메타데이터

차량
차량번호, 유형, 색깔, 차량 종류, 심벌 마크, 번호판색상, 
장식, 안전 벨트, 지역

사람 맨 위,  탑 컬러,  맨 아래,  하단 색상,  모자,  가방,  성별,  나이,  우산

성능 16 채널

AI 검색 메타데이터로 대상 비디오 검색 지원

AI 검색
대상 분류별 검색 (낙상 감지, 사람 접근 감지, 사람 번호
예외 감지, 사람 체류 감지, 폭력 감지)

비자동차 유형, 색깔, 승객 수, 헬멧

Audio PCM/G711A/G711U/G726

Video 스마트 H.265/H.265/스마트 H.264/H.264/MJPEG

일반

외부 포트

다중 채널 재생 1/4/9/16

Mobile Phone Access Android / iOS

녹화모드 수동; 일정(일반, MD, 알람, MD 및 알람, 지능형, POS)

저장 Local HDD, network

지원 USB 저장 장치

네트워크 프로토콜

전력 소비
전력 공급 장치 100V–240V AC, 50Hz–60Hz

동작 온습도 –10°C ~ +55°C(+10°F ~ +131°F)/10~93%

약 7kg무게

녹음 재생

성능 16/32/64채널

AI 검색 대상 분류별 검색(사람, 차량)

ANPR
성능 4채널

스테레오 분석
성능 16채널

알람 입력 16채널

재생기능
1. 재생, 일시정지, 중지, 느림, 빠른, 뒤로, 프레임별

2. 전체화면, 백업(동영상/파일), 부분확대, 오디오 켜기/끄기

알람 출력

RJ-45 10/100/1000Mbps 자체 적응형 이더넷 포트 2개

6채널

오디오 입력 오디오 출력

알람
일반 경보 움직임감지, 프라이버시마스킹, 비디오손실, 지역경보, PIR경보. IPC경보

알람 연동 기록,  스냅 사진, IPC 외부 경보 출력, 부저, 통나무, 사전 설정, 이메일

이상 경보
카메라 오프라인, 저장 오류,  전체 스토리지,  IP 충돌,  MAC 충돌
로그인 잠금,  네트워크 보안 이상

지능형 알람
주변 보호,  얼굴 인식, 얼굴 인식, SMD, 비디오 메타데이터(인간, 자동차,
비자동차) , ANPR,  사람들 계산,  스테레오 분석,  군중 분포, 히트 맵

16/32/64 채널 1.5U 4HDD 4K /
 H.265 Pro 네트워크

2 / 2 / 전면 USB 2.0 포트 1개, 후면 USB 3.0 포트 2개HDMI / VGA / USB

Network

NVR: < 16.7 W(HDD 제외)

1 × RCA input 2 × RCA output

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,  FTP, Alarm Serv
er, IP Search, P2P, auto register

오디오 출력
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공회전: 18W      최대 부하: 190W

NVR 제품군 라인업

PFS3010-8ET-96 8포트 PoE 스위치

렌즈

데이터 전송 포트

패킷 버퍼 메모리

PoE 표준

PoE 전원

포트 1–8: 8 × RJ-45 10/100Mbps(PoE)
포트 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000
 Mbps(업링크)

4Mbit

MAC 테이블 크기 8K

IEEE802.3af, IEEE802.3at, HI-PoE,
IEEE802.3bt

96W

패킷 포워딩 속도 1 / 1 / 2

4.17Mpps

장거리PoE 전송 250m 장거리 PoE 전송

용량

PoE 핀할당 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-)

PFS3016-16GT-190 16포트 PoE 스위치

렌즈

데이터 전송 포트

패킷 버퍼 메모리

PoE 표준 전력소비

포트 1–8: 8 × RJ-45 10/100Mbps(PoE)
포트 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000
 Mbps(업링크)

4.1 MB

MAC 테이블 크기 8K

IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE

PoE 예산 Port 1–port 2 ≤ 60W, port 3–port 

16 ≤ 30W, total ≤ 190W

패킷 포워딩 속도 23,808Mpps

32Gbps

이더넷포트 16

이더넷포트 속도 16Gbps

전원 공급 장치 100V AC –240V AC

작동온도 –10°C to +55°C (14°F to +131°F)

작동습도 10%–90%

작동온도 –10°C to +55°C (14°F to +131°F)

작동습도 5%–95%(RH)

용량

PoE 핀할당 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-)

PFS4226-24ET-240 24포트 100mbps PoE 스위치

렌즈

데이터 전송 포트

패킷 버퍼 메모리

PoE 표준

장거리 PoE 전송

Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE)

Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink)

Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo)

2.75 MB

MAC 테이블 크기 4K

IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE

/ IEEE802.3bta 250m 장거리 PoE 전송

패킷 포워딩 속도 6.55Mpps

8.8Gbps 이더넷포트 24

이더넷포트 속도 100mbps

광 포트 속도 1Gbps x 2ea

전원 공급 장치 100V AC –240V AC

스위치 용량

PoE 핀할당 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-)

PFS4226-24ET-360 24포트 100mbps PoE 스위치

렌즈

데이터 전송 포트

패킷 버퍼 메모리

PoE 표준

장거리 PoE 전송

Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE)

Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink)

Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo)

2.75 MB

MAC 테이블 크기 4K

IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE

/ IEEE802.3bta 250m 장거리 PoE 전송

패킷 포워딩 속도 6.55Mpps

8.8Gbps 이더넷포트 24

이더넷포트 속도 100mbps

광 포트 속도 1Gbps x 2ea

전원 공급 장치 100V AC –240V AC

스위치 용량

PoE 핀할당 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-)
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PFS3010-8ET-96

- 지능형 PoE

- 8핀 할당 PoE 전원 공급 장치

- 장거리 PoE

-  PoE 워치독

주요 특징

도면 mm [inch]

※ 적외선 거리는 카메라 성능 또는 개인의 판단 기준에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

하드웨어

데이터 전송 포트
포트 1–8: 8 × RJ-45 10/100Mbps(PoE)
포트 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000Mbps(업링크)

작동 습도 5% – 95%(RH)

작동 온도 –10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F)

전원 공급 장치 48V - 57V DC

일반

PoE

순중량 0.50kg(1.10파운드)

총 중량 1.32kg(2.91파운드)

제품 치수 190mm × 100mm × 30mm

정전기  보호
공기 방전: 8kV
접촉 방전: 6kV

전력 소비 공회전: 3W
최대 부하: 96W

보관 온도 –20°C ~ +70°C(–4°F ~ +158°F)

보관 습도 5% – 95%(RH)

패킷 버퍼 메모리 4Mbit

MAC 테이블크기 8K

통신규격 IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x

패킷 포워딩 속도 4.17Mpps

용량 5.60Gbps

전력 소비 관리 예

PoE 핀 할당 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-)

PoE 감시 장치 예

장거리 PoE 전송 250m 장거리 PoE 전송

PoE 전원 96W

PoE 표준 IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi- PoE, IEEE802.3bt

성능

8포트 PoE 스위치
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PFS3016-16GT-190

- 지능형 PoE

- 플러그 앤 플레이

- 이더넷 포트는 8핀 PoE

- 전체 기가비트 포트 설계

주요 특징

도면 mm [inch]

※ 적외선 거리는 카메라 성능 또는 개인의 판단 기준에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

PERFORMANCE

하드웨어

Layer 2

스위치용량 32Gbps

MAC 테이블 크기 8K

패킷 버퍼 메모리 4.1MB

패킷 포워딩 속도 23,808Mpps

일반

제품 치수 285 mm × 104.6 mm × 28 mm

ESD
공기 방전: 8kV
접촉 방전: 6kV

이더넷 포트 속도 1Gbps

명함 슬롯 수 포트 1–포트 16: 16 × RJ-45 10M/100M/1000M(PoE)

이더넷 포트 16

전원공급 지원

PoE 지원

보관 습도 5%–95%

전력 소비 공회전: 18W 최대 부하: 190W

작동 습도 10%–90%

전원 공급 장치 100V AC –240V AC

작동 온도 –10°C to +55°C (14°F to +131°F)

PoE
PoE 표준 IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE

PoE 예산 Port 1–port 2 ≤ 60W, port 3–port 16 ≤ 30W, total ≤ 190W

PoE 핀 할당 PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–)

16포트 PoE 스위치
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PFS4226-24ET-240

- 24포트 100Mbps + 2포트 기가비트 관리형 PoE 스위치

- 지능형 PoE

- 레드 포트: 90W IEEE802.3bt 지원

- 친숙한 인터페이스와 손쉬운 작동으로 웹 관리

-  250m 장거리 PoE 전송

-  PoE 워치독

-  플러그 앤 플레이

주요 특징

도면 mm [inch]

※ 적외선 거리는 카메라 성능 또는 개인의 판단 기준에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

성능

하드웨어

Layer 2

스위치용량 8.8Gbps

MAC 테이블 크기 4K

패킷 버퍼 메모리 2.75MB

패킷 포워딩 속도 6.55Mpps

일반

제품 치수 440 mm × 300 mm × 44 mm 

ESD
Air discharge: 8kV
Contact discharge: 6kV

이더넷 포트 속도 100mbps

이더넷 포트 24

전원공급 지원

PoE 지원

100mbps

디버깅 콘솔 x 1

Number of Bussiness 
Card Slots

24

광 포트 속도 1Gbps

Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE)
Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink)
Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo)

보관 습도 5%–95%

전력 소비 공회전: 10W 최대 부하: 240W

작동 습도 10%–90%

전원 공급 장치 100V AC –240V AC

작동 온도 –10°C to +55°C (14°F to +131°F)

기능

흐름 제어
Support IEEE 802.3x (full duplex flow control) and

back pressure flow control (half duplex)

보안
Hardware supports IP and MAC binding based on port,

MAC filtering based on port, and IEEE802.1x port authentication

스패닝 트리 프로토콜 IEEE 802.1d (STP), 802.1w (RSTP)

VLAN IEEE802.1q Standard VLAN

멀티캐스트 GMP snooping based on port

DHCP DHCP client

링크 집계 Static, LACP

포트 미러링 One-to-one, multiple-to-one

802.1P

DSCP

Priority based on protocol

QoS

High and low priority

WRR

PoE
PoE 표준 IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bta

PoE 예산 Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-24 ≤ 30W, total ≤ 240W

PoE 핀 할당 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

24포트 100mbps PoE 스위치

PoE 관리

Power consumption management

Power on and power off

Power down for overload

Green PoE

Legacy support

장거리 PoE 전송 250m 장거리 PoE 전송
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PFS4226-24ET-360

- 24포트 100Mbps + 2포트 기가비트 관리형 PoE 스위치 

- 지능형 PoE

- 빨간색 포트는 90W IEEE802.3bt를 지원합니다.

- 친숙한 인터페이스와 쉬운 조작으로 웹 관리

- 250m 장거리 PoE 전송

- PoE 워치독

-  플러그 앤 플레이

주요 특징

도면 mm [inch]

※ 적외선 거리는 카메라 성능 또는 개인의 판단 기준에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

성능

하드웨어

Layer 2

스위치용량 8.8Gbps

MAC 테이블 크기 4K

패킷 버퍼 메모리 2.75MB

패킷 포워딩 속도 6.55Mpps

일반

제품 치수 440 mm × 300 mm × 44 mm

ESD Air discharge: 8kV
Contact discharge: 6kV

이더넷 포트 속도 100mbps

이더넷 포트 24

전원공급 지원

PoE 지원

보관 습도 5%–95%

전력 소비 공회전: 10W 최대 부하: 360W

작동 습도 10%–90%

전원 공급 장치 100V AC –240V AC

작동 온도 –10°C to +55°C (14°F to +131°F)

기능

흐름 제어
Support IEEE 802.3x (full duplex flow control) and

back pressure flow control (half duplex)

보안
Hardware supports IP and MAC binding based on port,

MAC filtering based on port, and IEEE802.1x port authentication

스패닝 트리 프로토콜 IEEE 802.1d (STP), 802.1w (RSTP)

VLAN IEEE802.1q Standard VLAN

멀티캐스트 GMP snooping based on port

DHCP DHCP client

링크 집계 Static, LACP

포트 미러링 One-to-one, multiple-to-one

802.1P

DSCP

Priority based on protocol

QoS

High and low priority

WRR

PoE
PoE 표준 IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bta

PoE 예산 Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-24 ≤ 30W, total ≤ 360W

PoE 핀 할당 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

PoE 관리

Power consumption management

Power on and power off

Power down for overload

Green PoE

Legacy support

장거리 PoE 전송 250m 장거리 PoE 전송

24포트 100mbps PoE 스위치

100mbps

디버깅 콘솔 x 1

Number of Bussiness 
Card Slots

24

광 포트 속도 1Gbps

광 포트 2

Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE)
Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink)
Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo)
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서울지사

TEL.

FAX.

ADDRESS.

02.6964.7789

070.4060.7790

서울시 금천구 가산디지털1로 5

본사 및 공장

TEL.

FAX.

ADDRESS.

031.829.7788

031.829.8822

경기도 양주시 광적면 그루고개로 188번길 7-75

HOMEPAGE. www.entoss.co.kr

중부지사

TEL.

ADDRESS.

041.541.9531

충남 아산시 탕정면 이순신대로 639

CONTACT US

중부 지사

서울 지사

본사 및 공장
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